
Diamantschijf

DT 900 B SPECIAL
    

Eigenschappen
Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Standaard

Agressiviteit E E E E E E E

Levensduur E E E E E E E

Nut van het product
Diamanten met titanium coating voor uitstekend gedrag bij

doorsnijden - Hoge snelheid bij doorsnijden, ook bij gewapend beton -

Zeer goede standtijd - Ontworpen voor professionele betonverwerking

Materiaal
Oud beton, gewapend J

Universeel beton J

Kalkzandsteen K

Bouwmaterialen K

Toepassingsgebieden
% Hoogbouw

% Tuin- en landschapsbouw

% Betonfabrieken

Diameter x

gat in mm

Vmax m/s Max. toegest.

toerental

Segment in mm

Aantal / Lengte /

Breedte/Hoogte

Verpak.-

eenheid

Artikel-

nummer

115 x 22,23 80 m/s 13300 omw/min 8 / 33 / 2,4 / 12 1 325205

125 x 22,23 80 m/s 12250 omw/min 9 / 33 / 2,4 / 12 1 325208

180 x 22,23 80 m/s 8500 omw/min 11 / 42 / 2,6 / 12 1 325027

230 x 22,23 80 m/s 6650 omw/min 15 / 42 / 2,6 / 12 1 325034
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