Lamellenschijf CEVOLUTION

SMT 674 Supra
CE VOLUTION

Eigenschappen Materiaal

Type korrel Keramisch aluminiumoxide Staal

Schijf Glasvezel Roestvast staal

Uitvoering conisch 12°, vlak

Agressiviteit EEEEEEE Toepassingsgebieden
Levensduur EEEEROO

Nut van het product

Algemeen toepashaar voor alle schuurwerkzaamheden op staal - Ook
geschikt voor roetsvast staal - Optimale prijs-/prestatieverhouding

door keramische korrel

» Metaalbewerking

» Metaalindustrie

» Scheepshouw

Korrelbereik:
40 60 80
Diameter x Vorm korrel Vmax m/s Max. toegest. Verpak.- Artikel-
gat in mm toerental eenheid nummer
115x 22,23 - 40 80 m/s 13300 omw/min 10 369262
115x 22,23 - 60 80 m/s 13300 omw/min 10 369261
115x 22,23 - 80 80 m/s 13300 omw/min 10 369260
115x 22,23 ——— 40 80 m/s 13300 omw/min 10 369269
115x 22,23 L= 60 80 m/s 13300 omw/min 10 369265
115x 22,23 L= 80 80 m/s 13300 omw/min 10 369276
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Diameter x Vorm korrel Vmax m/s Max. toegest. Verpak.- Artikel-
gat in mm toerental eenheid nummer
125x 22,23 - 40 80 m/s 12250 omw/min 10 369259
125x 22,23 - 60 80 m/s 12250 omw/min 10 369258
125x 22,23 L = 80 80 m/s 12250 omw/min 10 369257
125x 22,23 P 40 80 m/s 12250 omw/min 10 369275
125x 22,23 - 60 80 m/s 12250 omw/min 10 369274
125x 22,23 -——— 80 80 m/s 12250 omw/min 10 369273
180 x 22,23 - 40 80 m/s 8500 omw/min 10 369268
180 x 22,23 - 60 80 m/s 8500 omw/min 10 369267
180x 22,23 - 80 80 m/s 8500 omw/min 10 369266
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